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[bookmark: _Toc68612176][bookmark: _Toc65568795]第一章  总 则
[bookmark: _Toc68612177][bookmark: _Toc287979042][bookmark: _Toc65568796]1.1划定背景
饮用水源安全是一个重要的民生问题，关系到人民群众的身体健康。坚持以人民为中心，坚持保障农村水源地环境安全，加快推进饮用水水源保护区（以下简称保护区）划定、保护区边界标志设立、保护区内环境问题整治，统筹做好农村供水工程水源地选址、风险源排查和水质监测，着力解决各地农村水源保护工作中存在的突出生态环境问题，补齐农村生态环境保护短板，促进城乡基本公共服务均等化，为全面建成小康社会目标提供有力支撑。因此保护饮用水源安全，是生态环境保护的一项重要工作。
为加强饮用水源地环境管理，进一步提升饮用水安全保障水平，根据《关于进一步开展饮用水水源地环境保护工作的通知》（环执法﹝2018﹞142号）、《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函﹝2019﹞92号）、《浙江省生态环境厅关于进一步加强我省集中式饮用水水源地生态环境保护工作的通知》（浙环函﹝2020﹞89号）等文件要求，各地应落实“千吨万人”饮用水源保护区划定及规范化建设工作，积极开展饮用水水源保护区综合整治，全面保障城乡饮水安全。
本次共划定供水人口在10000人或日供水在1000吨以上（“千吨万人”）的乡镇级饮用水水源地5个，包括龙岗镇华光潭一级水库、板桥镇居仁水库、河桥镇江岭水库、岛石镇喷洞水库、太湖源镇夏村水库。划定工作严格参照《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）、《关于进一步加强我省集中式饮用水水源地生态环境保护工作的通知》（浙环函〔2020〕89号）和《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）等文件要求。
[bookmark: _Toc68612178][bookmark: _Toc65568797][bookmark: _Toc287979043]1.2划定原则
以人为本，保护优先。农村饮水安全事关亿万农村居民身体健康，关系社会大局稳定。牢固树立底线意识，保持加强生态文明建设的战略定力，提高政治站位，把农村水源保护工作摆在优先位置，采取切实措施，让农村居民喝上放心水。
统筹兼顾，实事求是。坚持依法依规和因地制宜相结合，统筹解决农村水源地保护问题，着力破解难点和堵点。合理确定保护区划定及保护标准，能划则划、科学定界、有效管理。
分类施策，妥善处置。坚持问题导向，分类施策，严格管住新增问题，妥善处置存量问题。对保护区划定后的违法建设项目，坚决予以取缔；对保护区划定前已存在的建设项目，严格控制污染，逐步退出；对暂时难以退出的，采取有效补救措施。
[bookmark: _Toc68612179][bookmark: _Toc65568798][bookmark: _Toc241574753][bookmark: _Toc287979044]1.3划定依据
（1） [bookmark: _Toc241574755][bookmark: _Toc287979046]《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；
（2） 《中华人民共和国水法》（2016年修订）；
（3） 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修订）；
（4） 《浙江省水污染防治条例》（2020年修订）；
（5） 《浙江省水资源条例》（2021年1月1日）；
（6） 《浙江省饮用水水源保护条例》（2020年修订）；
（7） 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；
（8） 《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）；
（9） 《饮用水水源划分技术规范》（HJ 338-2018）；
（10） 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；
（11） 《浙江省水功能区划及水环境功能区划分方案（2015）》（浙政函〔2015〕71号）；
（12） 《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号）；
（13） 《关于进一步加强我省集中式饮用水水源地生态环境保护工作的通知》（浙环函〔2020〕89号）；
（14） 《浙江省农村供水管理办法》（2012年11月）；
（15） 其他相关法律法规、政策文件及规划等相关依据。
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[bookmark: _Toc68612180][bookmark: _Toc65568799][bookmark: _Toc287979078]第二章  区域概况
[bookmark: _Toc65568800][bookmark: _Toc341175013][bookmark: _Toc68612181]2.1自然概况
[bookmark: _Toc68612182][bookmark: _Toc320523803][bookmark: _Toc341175014]2.1.1地理位置
临安区是杭州市辖区之一，位于浙江省杭州市西部天目山区，东邻余杭区，南连富阳区和桐庐县、淳安县，西接安徽省歙县，北接安吉县及安徽省绩溪县、宁国市。临安区介于东经118°51′～119°52′，北纬29°56′～30°23′之间，辖5个街道13个镇298个行政村，总面积3126.8 km2。临安区中心城市锦城东距杭州市43 km、上海市258 km，西距黄山市128 km，处在杭州至黄山的黄金旅游线上，杭徽高速公路贯穿全境，交通便捷。
[image: ]
图2.1-1 临安区区域位置示意图
[bookmark: _Toc68612183]2.1.2地质地貌
临安区境内地势自西北向东南倾斜，境内北、西、南三面环山，形成一个东南向的马蹄形屏障。西北多崇山峻岭，深沟幽谷；东南为丘陵宽谷，地势平坦，全境地貌以中低山丘陵为主。西北、西南部山区平均海拔在1000m以上，东部河谷平原海拔在50m以下；西部清凉峰海拔1787m，东部石泉海拔仅9m，东西海拔相差1770m，为浙江省罕见。境内低山丘陵与河谷盆地相间排列，交错分布，大致可分为中山-深谷、低山丘陵-宽谷和河谷平原三种地貌形态，中山（海拔高度1000m以上）面积占5.4%，中低山（海拔高度800m～1000m）占8.8%，低山（500m～800m）占18.3%，丘陵岗地（100m～500m）占57.4%，河谷平原（100m以下）占10.4%。
临安区土壤以红壤土分布最广，占总面积的58.94%，主要分布在海拔650m以下低山丘陵地区，黄壤土占20.31%，主要分布在西部和北部中低山区，岩性土占10.98%。
[image: ]
图2.1-2 临安区数字高程图
[bookmark: _Toc68612184]2.1.3水文气象
临安区地处欧亚大陆的东南部，为季风活动的剧烈地带，冬季由于极地大陆高压气团的控制，气候以晴冷为主；春季大陆高压衰退，副热带高压北进，锋面气旋活动频繁，雨量增多，以阴雨天气为主；夏季由于太平洋副热带高压控制，气候以晴热为主，气温高，雨量少，易伏旱或伏秋连旱，盛夏受热带风暴影响，常有台风暴雨；秋季副热带高压逐渐东移，大陆高压逐渐发展，天气稳定，形成“秋高气爽”的气候。总特征是：四季分明，气候温和，雨量充沛，为典型的亚热带季风气候。临安区气候在垂直方向上差异悬殊，温度自东部向西部递减，年平均气温15.9℃，年日照时数1849.7 h。年相对平均湿度在80%以上。东部春季多东北风，夏秋冬为西南风；西部盛偏东风。多年平均风速1.8 m/s。
临安区多年平均降雨量1579 mm，多年平均水资源总量27.59亿 m3，现状人均占有水资源量4652 m3。雨量时空分布不均，降水年内年际变化较大。春夏二季降雨量约占全年降雨量的70%左右，暴雨常带来洪涝灾害。秋冬二季气候干燥雨量偏少，常遇伏旱、秋旱。水资源量地区分布、年内分配和年际变化与降水量情况相似，多年平均径流深在700～1200 mm之间。
[bookmark: _Toc68612185]2.1.4河流水系
临安属浙西中低山丘陵区，溪流多，源短流急，境内有太湖和钱塘江两大水系，南苕溪、中苕溪、天目溪、昌化溪和分水江为主要溪流。主要溪流均发源于海拔1000m以上山脉，平均坡降9～21‰。上游段多处深山峡谷，坡陡谷深流急；中、下游段多处低山丘陵，河谷平原，地势平坦，除部分河谷狭窄外，溪面开阔，流速缓慢；汛期，洪水峰高量大，暴涨暴落。
[image: ]
图2.1-3 临安区水系流域图
南苕溪流域：南苕溪位于区境东部，为东苕溪主源，发源于太湖源镇临目马尖岗，主峰海拔1271.4 m，全长63 km，流域面积720 km2，比降12.3‰；境内河段长55 km，流域面积686.5 km2，据青山水库水文站实测青山湖多年平均流量14.5 m3/s。南苕溪主源浪（阆）口溪，自溪源水竹坞至双溪口为西坑溪，汇东坑溪后称浪口溪，南流经中型水库——里畈水库，至浪口汇另一主源南溪后称南苕溪。至胡芦岭西汇泥沟溪，甘塘堰上汇潘溪，东流至长桥上汇马溪，青龙口汇锦溪后入青山水库。青山水库南有横溪、灵溪汇入，北有双林溪汇入；出青山水库东流至油车头右汇研溪，至鲍家滩汇斜阳溪，东流至汪家埠出境。南苕溪流域上游建有大中型水库两座，分别为1964年建成的大型防洪工程青山水库，集水面积603 km2，及1973年兴建，1995年第一次扩建完成的中型防洪蓄水工程里畈水库，集水面积83 km2。里畈水库正在进行新一轮扩容加高工程可行性研究。
中苕溪流域：中苕溪位于区境东北部，为东苕溪主要支流，属长江水系。发源于高虹镇石门与安吉县交界的青草湾岗。主峰海拔 1073.9 m，全长33.3 km，比降17.9‰，流域面积254 km2。境内河段长31.5 km，流域面积186.6 km2。中苕溪主源猷溪自美岭坑向东南流经大山村、石门，至中型防洪工程-水涛庄水库，至高乐汇仇溪后称中苕溪。折经安村，至勾山脚汇白水溪，东流于下塘楼出境，又东流经长乐至汤湾渡由左岸汇入东苕溪。中苕溪上游现有一座中型防洪工程水涛庄水库，1999年底开工，2003年1月开始蓄水。集水面积58 km2，总库容2888万m3。
天目溪流域：天目溪纵贯区境中部，为分水江主要支流，属钱塘江水系，发源于西天目山北与安吉县交界的桐坑岗，主峰海拔1506m，全长56km，比降6.1‰，流域面积761平方公里。天目溪主源东关溪自牯牛塘南流经平溪、后院，至钟家村汇西关溪，至白鹤村汇正清溪；经交口、绍鲁，于双溪口汇另一主源丰陵溪后称天目溪。天目溪过於潜镇，至摇车桥汇藻溪，南山坞汇太阳溪（交溪），龙头畈汇古竹溪，小溪口汇竺溪，麻车埠汇中塘水，至紫溪汇昌化溪后成分水江。天目溪支流丰陵溪四级支流虞溪上建有中型防洪工程英公水库。坝址以上集雨面积81.3 km2，主河道长22.1 km，工程任务是以防洪、灌溉为主，结合发电、养鱼等综合利用的中型水库。
昌化溪流域：昌化溪位于区境北部，为分水江主源，属钱塘江水系，发源于安徽省绩溪县笔架山，主峰海拔1385m，于新桥乡西舍坞入境。昌化溪全长106.9km，比降5.0‰，流域面积1443km2。境内长93km，流域面积1376.7km2。主源昌北溪入境后，至倒龙山汇仁里溪，至呼日塘汇银坑溪，至兔川下汇上溪，东南流至太平桥汇桃花溪，荞麦岭脚汇柘林坑溪，东南流至地塔村汇合溪，至汤家湾汇另一主源昌西溪后称昌化溪。再东南流至九坑桥汇龙潭坑溪，白牛桥汇沥溪；七里桥汇黄干溪，油车里汇平渡溪；昌化镇东汇虞溪，童婆桥汇紫溪，云浪下汇锦坑溪，白下汇昌南溪，东南至坑口汇悉山水，青山殿阴山汇马山溪，至紫溪与天目溪汇合后成分水江。
昌化溪干流出口处建有青山殿水电站中型调节水库——青山殿水库，集水面积1429 km2，占昌化溪流域面积的95%；昌北溪上游建有梯级水电站中型调蓄水库——华光潭水库，华光潭一级电站坝址以上集雨面积266.1 km2，总库容为8257万 m3，二级电站坝址以上集雨面积350.7 km2，多年平均径流量3.75亿 m3，总库容341万 m3。另有清凉峰镇境内的双溪口水库于2018年底开工，计划2023年完工。水库坝址以上集水面积80.0 km2，水库总库容2915万 m3，是一座以防洪、供水为主，兼顾灌溉、发电、改善水环境等综合利用的水利工程。
分水江流域：分水江境内河段，全长8 km。河道平坦、开阔，落差2 m。紫溪流至倒水坞纳紫坊水，至乐平下纳沈家、里坞水，七坑上纳七坑水，东南流出市境。七坑以上集水面积（含昌化、天目溪）2275 km2。
三口水、清坑溪流域：三口水、青坑溪系境内独注入江小溪，属于钱塘江水系。三口水在板桥镇三口村，以三口得名。发源于三口村洪家头。经沙坑口至连树坞纳横岭脚水，至上钱纳大横、长明水；至下钱纳直阳坞水、三口纳珠坞、秋口水；又南流至葱坑纳杜家头水，至贝家头稍下出境经富阳市松溪、渌渚江入富春江。境内长10.2 km，集水面积56 km2。
[image: 水系图]
图2.1-4 临安区水系图
[bookmark: _Toc68612186]2.1.5土地资源
根据2018年土地变更调查数据，临安区土地面积共311871.98公顷，主要用地类型为农地，占全区土地面积的76.1%，其次为耕地和城镇村及工矿用地，分别占9.29%和4.39%。
表2.1-1 临安区土地利用情况
	土地利用现状
一级分类
	土地利用现状
二级分类
	用地面积
（公顷）
	占比（%）

	耕地（01）
	水田（011）
	22397.14
	7.18

	
	旱地（013）
	6562.99
	2.10

	
	合计
	28960.13
	9.29

	园地（02）
	果园（021）
	2439.39
	0.78

	
	茶园（022）
	3363.76
	1.08

	
	其他园地（023）
	5459.85
	1.75

	
	合计
	11263
	3.61

	林地（03）
	有林地（031）
	202457.33
	64.92

	
	灌木林地（032）
	20847.11
	6.68

	
	其他林地（033）
	14038.95
	4.50

	
	合计
	237343.39
	76.10

	草地（04）
	天然牧草地（041）
	30.78
	0.01

	
	其他草地（043）
	5676.15
	1.82

	
	合计
	5706.93
	1.83

	城镇村及工矿用地（20）
	城市（201）
	2161.77
	0.69

	
	建制镇（202）
	1694.16
	0.54

	
	村庄（203）
	9074.05
	2.91

	
	采矿用地（204）
	335.92
	0.11

	
	风景名胜及特殊用地（205）
	625.27
	0.20

	
	合计
	13691.17
	4.39

	交通运输用地（10）
	铁路用地（101）
	16.44
	0.01

	
	公路用地（102）
	2063.75
	0.66

	
	农村道路（104）
	1832.78
	0.59

	
	合计
	3912.97
	1.25

	水域及水利设施用地（11）
	河流水面（111）
	3481.73
	1.12

	
	水库水面（113）
	1478.32
	0.47

	
	坑塘水面（114）
	1294.78
	0.42

	
	内陆滩涂（116）
	142.76
	0.05

	
	沟渠（117）
	1253.2
	0.40

	
	水工建筑用地（118）
	155.2
	0.05

	
	合计
	7805.99
	2.50

	其他土地（12）
	设施农用地（122）
	103.16
	0.03

	
	田坎（123）
	2508.21
	0.80

	
	裸地（127）
	577.03
	0.19

	
	合计
	3188.4
	1.02

	合计
	311871.98
	100.00


[bookmark: _Toc341175016][bookmark: _Toc65568801][bookmark: _Toc68612187]2.2社会经济现状
[bookmark: _Toc68612188]2.2.1行政区划与人口
[bookmark: _Hlk38630889]临安区辖5个街道、13个镇，分别为锦城街道、玲珑街道、青山湖街道、锦南街道、锦北街道、板桥镇、高虹镇、太湖源镇、於潜镇、天目山镇、太阳镇、潜川镇、昌化镇、龙岗镇、河桥镇、湍口镇、清凉峰镇、岛石镇。
2019年，临安区年末户籍人口53.95万人，比上年末增加1874人，其中男性人口26.75万人，女性人口27.20万人，男女性别比为 98.34（以女性为100）。全区人口出生率9.2‰，死亡率5.4‰，自然增长率3.8‰。根据2019年5‰人口变动情况抽样调查结果推算，2019年末全区常住人口59.60万人。
[bookmark: _Toc68612189]2.2.2经济概况
根据《2019年杭州市临安区国民经济和社会发展统计公报》，全年实现地区生产总值572.94亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%。其中第一产业增加值45.86亿元，第二产业增加值257.28亿元，第三产业增加值269.81亿元，分别增长2.8%、7.8%和9.5%，三次产业占比为8.0:44.9:47.1。全区按户籍人口计算人均GDP为106389元(按年平均汇率折算为15422美元)，按可比价比上年增长7.6%。根据抽样调查，城镇常住居民人均可支配收入57296元，比上年增长8.0%，人均消费支出37401元，增长2.3%。
[bookmark: _Hlk65771031]全年完成财政总收入101.93亿元，比上年增长15.2%；一般公共预算收入61.16亿元，比上年增长15.0%（按同口径比）。全年实现农业增加值46.39亿元，按可比价格计算比上年增长2.9%。完成农业总产值66.85亿元，增长7.5%，其中：农业种植业（含坚果类）产值32.6亿元，增长5.1%；林业（不含坚果类）产值21.55亿元，增长5.4%；牧业产值10.37亿元，增长20.5%；渔业产值0.84亿元，增长0.2%；农业服务业产值1.48亿元，增长16%。
2019年，全区有规模以上工业企业618家。工业产品产销衔接良好，全年规模工业企业产销率为98.7%，规模工业新产品产值率达到43.9%，比上年同期提高5.5个百分点。完成规模工业增加值158.2亿元，按可比价比上年增长8.8%。工业中，高新技术产业增加值占规模工业增加值的70.1%，比上年同期提高3.7个百分点。实现规模工业企业利税总额92.32亿元，比上年增长16.9%，其中利润总额67.64亿元，增长24.5%。
[bookmark: _Toc65568802][bookmark: _Toc68612190]2.3水资源及开发利用现状
[bookmark: _Toc68612191]2.3.1水资源量
1961~2018年临安区多年平均降雨量1579 mm，多年平均水资源总量27.59亿m3，现状人均占有水资源量4652m3。其中东苕溪流域多年平均降雨量1533 mm，多年平均径流量6.67亿m3，现状人均占有水资源量仅为1743m3，特别是南苕溪流域，现状人均占有水资源量仅为1632m3。雨量时空分布不均，降水年内年际变化较大，春夏二季降雨量约占全年降雨量的70%左右，暴雨常带来洪涝灾害，秋冬二季气候干燥雨量偏少，常遇伏旱、秋寒。年径流量地区分布、年内分配和年际变化与降水量情况相似，多年平均径流深在700～1200mm之间。
表2.3-1 临安区水资源量分布
	水资源分区
	土地面积
（km2）
	常住人口（万人）
	多年平均降水量（nm）
	地表水资源量
（亿m3）
	水资源总
（亿m3）
	人均占有水资源量
（m3/人）

	南苕溪
	660
	31.7
	1500
	5.17
	5.17
	1632

	中苕溪
	180
	6.3
	1650
	1.46
	1.46
	2300

	北苕溪
	5
	/
	1750
	0.04
	0.04
	/

	天目溪
	744
	9.8
	1500
	5.91
	5.91
	6027

	昌化溪
	1349
	9.6
	1650
	13.44
	13.44
	13995

	分水江临安段
	48
	0.8
	1600
	0.44
	0.44
	5483

	后溪
	50
	0.2
	1700
	0.44
	0.44
	21933

	三口水
	56
	0.9
	1500
	0.44
	0.44
	4889

	其他
	28
	/
	1500
	0.22
	0.22
	/

	汇入安徽境内
	4
	/
	1600
	0.04
	0.04
	/

	合计
	3124
	59.3
	1579
	27.59
	27.59
	4652



临安区境内有大型水库1座：青山水库总库容2.13亿m³，正常库容3600万m³；中型水库5座：英公水库总库容3347万m³，正常库容2266万m³；里畈水库总库容2098万m³，正常库容1646万m³；水涛庄水库总库容2888万m³，正常库容1677万m³；青山殿水库总库容5600万m³，正常库容4519万m³；华光潭水库总库容8257万m³，正常库容6423万m³；另有小型水库138座，总库容6106万m³，正常库容4719万m³。这些水库对临安区防洪、灌溉、发电、供水及旅游等方面起着重大的作用。临安区主要水库情况见表2.3-2。
表2.3-2 临安区主要水库情况
	水库名称
	流域面积（km²）
	主坝尺寸坝高（m）
	正常蓄水位（m）
	总库容
（亿 m3）
	所在乡镇

	青山水库
	603
	24.1
	23.16
	2.126
	青山湖街道

	里畈水库
	83
	72
	234.7
	0.2094
	太湖源镇

	水涛庄水库
	58
	60
	141.17
	0.2888
	高虹镇

	英公水库
	81.3
	53
	166.1
	0.3347
	於潜镇

	青山殿水库
	1429
	47
	87.07
	0.56
	潜川镇

	华光潭一级
	266.1
	103.85
	444.0
	0.8257
	龙岗镇

	华光潭二级
	350.7
	38
	227.7
	0.036
	龙岗镇

	双溪口水库
	80
	74.5
	325.0
	0.2915
	清凉峰镇


[bookmark: _Toc320523819][bookmark: _Toc309305085][bookmark: _Toc341175027][bookmark: _Toc68612192]2.3.2水资源利用现状
（1）供水量
2019年临安区总供水量为2.4243亿m3，其中地表水源供水量为2.4024亿m3，占总供水量的 99.1%；地下水源供水量为0.0196亿m3，占总供水量的0.9%。在地表水源供水量中，蓄水工程供水量为0.5351亿m3，占供水量的22.29%；引水工程供水量为1.1147亿m3，占46.4%；提水工程供水量为0.7526亿m3，占31.3%。提水和引水工程供水是临安区主要的供水方式。
（2）用水量
2019年临安区总用水量为2.4243亿m3，与供水量等额，其中农田灌溉用水量为1.0622亿m3、林牧渔畜用水量为0.0525亿m3、工业用水量为0.6240亿m3、城镇公共用水量为0.2472亿m3、居民生活用水量为0.3240亿m3、生态与环境用水量为0.1144亿m3。农业用水占临安用水总量的比重较大。
（3）耗水量
2019年临安区总耗水量为1.3878亿m3，平均耗水率为56.4%。其中农田灌溉耗水量为0.7533亿m3，平均耗水率为83.37%；林牧渔畜耗水量为0.0447亿m3，平均耗水率为85.2%；工业耗水量为0.2032亿m3，平均耗水率为61.1%；城镇公共耗水量为0.125亿m3，平均耗水率为50.1%；居民生活耗水量为0.1657亿m3，平均耗水率为52.5%；生态与环境补水耗水量为0.0998亿m3，平均耗水率为85.1%。
[bookmark: _Toc68612193]2.3.3供水现状
目前临安区境内公共供水厂主要有东部片的太湖源水厂、锦北水厂、高虹水厂，中部片的於潜水厂等。
（1）太湖源水厂位于太湖源镇金岫村，供水总规模10万 m3/d，远期规划供水规模15万 m3/d。原水取自里畈水库，水质优良，供水服务范围为中心城区、玲珑街道、锦南街道和太湖源镇。水厂标高为106 m。里畈水库位于太湖源镇里畈村，属中型水库。集雨面积83 km2，坝高72 m，坝顶长270 m，总库容2094万 m3，正常库容1647万 m3。
（2）锦北水厂位于锦北街道金马村，供水总规模6万 m3/d，水源取自水涛庄水库，水质优良，供水服务范围为锦北街道部分、青山湖街道青山片。水厂标高为66 m。水涛庄水库位于高虹镇虹桥村，属中型水库。集雨面积58 km2，坝高60 m，坝顶长264.4 m，总库容2888万 m3，正常库容1677万 m3。
（3）高虹水厂位于高虹镇虹桥村，供水总规模2万 m3/d，原水取自水涛庄水库，水质优良，供水服务范围为高虹镇、青山湖街道横畈区块及配套工业区块。水厂标高为76 m。高虹水厂目前正在进行扩建工程的前期工程设计，扩建供水规模为2万 m3/d。
（4）於潜水厂位于於潜镇后渚村，供水总规模1.5万 m3/d，原水取自英公水库，水质优良，供水服务范围为於潜镇镇区及绍鲁片村庄。英公水库位于於潜镇英公村，属中型水库。集雨面积81.3 km2，坝高53 m，坝顶长170 m，总库容3374万 m3，正常库容2266万 m3。
（5）龙岗水厂位于龙岗镇龙井村，规划供水规模为15万 m3/d，。供水范围为龙岗镇、昌化镇、河桥镇、太阳镇、於潜镇、天目山镇、潜川镇以及预留主城区部分片区。
表2.3-3 水厂供水现状及远期供水规划表（2019年）
	序号
	水厂名称
	水源地
	现状供水规模（万 m3/d）
	2035年供水规模（万 m3/d）

	1
	龙岗水厂
	华光潭二级水库
	0
	15

	3
	太阳水厂
	-
	1.3
	0

	4
	於潜水厂
	英公水库
	1
	2.4

	5
	藻溪水厂
	-
	0.8
	0

	6
	太湖源水厂
	里畈水库
	10
	20（15）

	7
	锦北水厂
	水涛庄水库
	5
	5

	8
	高虹水厂
	水涛庄水库
	2
	4

	合计
	20.1
	46.4（41.4）


根据临安区农村饮用水提质达标工程建设情况，临安区新增联村供水工程13处（目前已完成10处），受益人口9.3万人。
表2.3-4 临安区联村供水工程
	序号
	项目名称
	受益镇街
	受益行政村
	受益户籍人口（人）
	供水规模（m3/d）

	1. 
	太湖源镇龙门寺联村供水工程
	太湖源镇
	众社村（举足）、夏村村、畈龙村（佃村）
	3975
	800

	2. 
	太湖源镇夏村联村供水工程
	太湖源镇
	畈龙村（畈龙）、横徐村、光辉村、碧淙村、南庄村（龙溪、横溪）
	7011
	1500

	3. 
	太湖源镇梅家坞联村供水工程
	太湖源镇
	南庄村（南庄）、东天目村、上阳村
	3400
	700

	4. 
	板桥镇花戏片联村供水工程
	板桥镇
	上田村、花戏村、桃源村
	6713
	1343

	5. 
	天目山镇告岭片联村供水工程
	天目山镇
	西游村、高岭村、一都村、九狮村、门口村、徐村村、白鹤村、月亮桥村、交口村
	11231
	5000

	6. 
	於潜镇千洪片联村供水工程
	於潜镇
	杨洪村、千茂村、朱湾村、泗洲村
	6403
	1281

	7. 
	太阳镇牌坊坞水库联村供水工程
	太阳镇
	登村村、横路村、鹤里村、寨村村、英公村
	3754
	700

	8. 
	河桥镇石瑞联村供水工程
	河桥镇
	秀溪村、蒲村村、金燕村、学川村、七都村
	8091
	2000

	9. 
	湍口镇连联村供水工程
	湍口镇
	三联村、湍口村、迎丰村
	3747
	5000

	10. 
	清凉峰镇马啸片联村供水工程
	清凉峰镇
	石长城村、湖门村、大鸪村、玉屏村、颊口村、新都村、九都村
	12872
	2574

	11. 
	清凉峰镇颊口片联村供水工程
	清凉峰镇
	林竹村、新峰村、白果村、杨溪村
	8212
	1642

	12. 
	岛石镇联村供水工程
	岛石镇
	仁里村、太平里村、山川村、岛石村、江川村
	8532
	2070

	13. 
	岛石镇新桥片联村供水工程
	岛石镇
	桥川村、上许村、下许村、新桥村、大山川村
	6210
	1242


[bookmark: _Toc68612194]2.3.4水功能区水环境功能区划分
根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》（2015年），临安区共有水功能区33个，分属于钱塘江水系和苕溪水系。其中源头水保护区3个，自然保护区2个，饮用水源区2个，保留区5个，过渡区1个，农业用水区16个，农业、景观娱乐用水区1个，景观娱乐用水区1个，景观娱乐、工业用水区1个，工业用水区1个。水功能区情况表及分布图如表2.3-5、图2.3-1所示。
表2.3-5 临安区水功能区水环境功能区划分情况
	序号
	水功能区
	水环境
功能区
	水系
	河流
（湖、库）
	范围
	长度面积（km/km2）
	目标水质

	
	
	
	
	
	起始断面
	终止断面
	
	

	钱塘195
	昌北溪临安源头水保护区
	保留区
	钱塘江
	昌北溪
	源头（西舍村）
	昌北、昌西溪交汇口下3km
	48
	Ⅱ

	钱塘196
	昌化溪临安饮用水源区
	饮用水水源保护区
	钱塘江
	昌化溪
	昌北、昌西溪交汇口下游3km
	昌化武隆电站大坝
	6.5
	Ⅱ

	
	
	饮用水水源一级保护区
	
	
	昌北、昌西溪交汇口下游3km
	童家
	5.3
	

	
	
	
	
	
	陆域：沿岸纵深50m，不超过周边山脊线（0.1km2）
	
	

	
	
	饮用水水源二级保护区
	
	
	童家
	昌化武隆电站大坝
	1.2
	

	
	
	
	
	
	陆域：沿岸纵深1000m，不超过周边山脊线（6.8km2）
	
	

	钱塘197
	昌化溪临安农业用水区1
	农业用水区
	钱塘江
	昌化溪
	昌化武隆电站大坝
	河桥镇
	11
	Ⅲ

	钱塘198
	昌化溪临安农业用水区2
	农业用水区
	钱塘江
	昌化溪
	河桥镇
	天目、昌化溪交汇口
	19
	Ⅱ

	钱塘199
	分水江临安农业用水区
	农业用水区
	钱塘江
	分水江
	天目、昌化溪交汇口
	临安桐庐交界（乐平）
	8
	Ⅲ

	钱塘205
	昌西溪临安源头水保护区
	保留区
	钱塘江
	昌西溪
	源头（东岙头）
	昌西溪昌北溪交汇口
	52.5
	Ⅱ

	钱塘206
	蒲溪临安保留区
	保留区
	钱塘江
	蒲溪
	源头（大岘坑）
	河桥白下
	21
	Ⅱ

	钱塘207
	昌南溪临安保留区
	保留区
	钱塘江
	昌南溪
	源头（沈溪水库）
	昌化溪交汇口
	43.7
	Ⅱ

	钱塘208
	丰陵溪天目山自然保护区
	天目山自然保护区
	钱塘江
	丰陵溪
	源头（龙王庙）
	甘溪水库
	1.5
	Ⅰ

	钱塘209
	丰陵溪临安农业用水区
	农业用水区
	钱塘江
	丰陵溪
	甘溪水库
	於潜双溪口
	21.5
	Ⅱ

	钱塘210
	天目溪临安保留区
	保留区
	钱塘江
	天目溪
	於潜双溪口
	天目、昌化溪交汇口
	22
	Ⅲ

	钱塘211
	虞溪临安保留区
	保留区
	钱塘江
	虞溪
	源头（上阳水库）
	凌口桥
	25
	Ⅱ

	钱塘212
	东关溪临安天目山自然保护区
	自然保护区
	钱塘江
	东关溪
	源头（牯年塘）
	关上
	7
	Ⅰ

	钱塘213
	东关溪临安农业用水区
	农业用水区
	钱塘江
	东关溪
	关上
	於潜双溪口
	29
	Ⅱ

	钱塘214
	藻溪临安农业用水区
	农业用水区
	钱塘江
	藻溪
	源头（茹荷岭）
	天目溪交汇口
	27
	Ⅲ

	钱塘215
	太阳溪临安农业用水区1
	农业用水区
	钱塘江
	太阳溪
	源头（金田湾）
	太阳镇
	21
	Ⅱ

	钱塘216
	太阳溪临安农业用水区2
	农业用水区
	钱塘江
	太阳溪
	太阳镇
	天目溪交汇口
	10
	Ⅲ

	钱塘217
	后溪桐庐、临安农业、景观娱乐用水区
	农业、景观娱乐用水区
	钱塘江
	后溪
	源头（洪岭）
	后溪分水江交汇处
	24
	Ⅱ

	钱塘224
	渌渚江（松溪）临安、富阳工业用水区
	工业用水区
	钱塘江
	渌渚江
（松溪）
	源头（洪家头）
	云山桥
	31.1
	Ⅱ

	苕溪52
	南苕溪临安源头水保护区
	饮用水水源保护区
	苕溪
	南苕溪
	源头（水竹坞）（包括域内各源）
	里畈水库大坝下游320m
	28.8/0.8
	Ⅱ

	
	
	
	
	
	源头（水坞口）（包括域内各源）
	
	
	

	
	
	饮用水水源准保护区
	
	
	源头（水竹坞）（包括域内各源）
	溪口
	10
	

	
	
	
	
	
	源头（水坞口）（包括域内各源）
	楂岭脚
	9.3
	

	
	
	
	
	
	陆域：两岸集雨区范围（67km2）
	
	

	
	
	饮用水水源二级保护区
	
	
	溪口
	里畈水库库尾郎春山桥
	3
	

	
	
	
	
	
	楂岭脚
	东坑溪与西坑溪交汇上溪口桥
	3
	

	
	
	
	
	
	陆域：两岸集雨区范围（12.6km2）
	
	

	
	
	饮用水水源一级保护区
	
	
	里畈水库库尾郎春山桥
	里畈水库大坝下游320m
	3.5/0.8
	

	
	
	
	
	
	陆域：水库正常水位线以上200m范围陆域，不超过周边山脊线；大坝下320m河道南面为山脊线、北面为里畈水库管理处围墙以内的陆域（共2.5km2）
	
	

	苕溪53
	南苕溪临安农业用水区1
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
	里畈水库大坝下游320m
	浪口桥
	9
	Ⅱ

	苕溪54
	南苕溪临安农业用水区2
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
	浪口桥
	锦城临西桥
	9
	Ⅱ

	苕溪55
	南苕溪临安景观娱乐、工业用水区
	景观娱乐用水区
	苕溪
	南苕溪
	锦城临西桥
	锦城临水桥
	5.8
	Ⅲ

	苕溪56
	南苕溪临安过渡区
	过渡区
	苕溪
	南苕溪
	锦城临水桥
	青山水库入口
	1.5
	Ⅲ

	苕溪57
	南苕溪临安景观娱乐用水区
	景观娱乐用水区
	苕溪
	南苕溪
	青山水库入口
	青山水库坝下
	6
	Ⅲ

	苕溪58
	南苕溪临安农业用水区3
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
	青山水库坝下
	汪家埠
	9
	Ⅲ

	苕溪71
	南溪临安保留区
	保留区
	苕溪
	南苕溪
（南溪）
	源头（龙王塘山塘）
	观莲桥
	11.5
	Ⅱ

	苕溪72
	南溪临安农业用水区
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
（南溪）
	观莲桥
	桥东
	7
	Ⅲ

	苕溪73
	锦溪临安农业用水区
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
（锦溪）
	源头（大王坞）
	锦溪青山水库入口
	23
	Ⅲ

	苕溪74
	横溪临安农业用水区
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
（横溪）
	源头（大坑坞）
	高坞口
	15
	Ⅲ

	苕溪75
	灵溪临安农业用水区
	农业用水区
	苕溪
	南苕溪
（灵溪）
	源头（庙边坞）
	青山水库入口
	13.5
	Ⅲ

	苕溪84
	中苕溪临安饮用水源区
	饮用水水源保护区
	苕溪
	中苕溪
	源头（美岭坑）（包括域内各源）
	水涛庄水库大坝下
	18/0.75
	Ⅱ

	
	
	饮用水水源准保护区
	
	
	源头（美岭坑）（包括域内各源）
	汪家坞与石门交界处
	12
	

	
	
	
	
	
	陆域：两岸集雨区范围（46.2km2）
	
	

	
	
	饮用水水源二级保护区
	
	
	汪家坞与石门交界处
	水涛庄水库库尾
	3
	

	
	
	
	
	
	陆域：两岸集雨区范围（4.8km2）
	
	

	
	
	饮用水水源一级保护区
	
	
	水库库尾
	水库大坝下
	3/0.75
	

	
	
	
	
	
	陆域：水库两岸集雨区范围（7.1km2）
	
	

	苕溪85
	中苕溪临安农业用水区
	农业用水区
	苕溪
	中苕溪
	水涛庄水库大坝下
	临安余杭交界
	15
	Ⅲ






[bookmark: _Toc65568803][bookmark: _Toc68612195]2.4饮用水水源地现状调查
[bookmark: _Toc68612196]2.4.1龙岗镇华光潭一级水库
华光潭水库地处临安区昌化溪支流昌北溪上，坐落龙岗镇仙人塘村，其中华光潭一级水库总库容8257万m3，是一座集水利水电、抗洪救灾等功能为一体的中型水库。水库新建仙人塘水厂，水库经泵站取水，经过滤、消毒等一系列措施处理后，通过管线接入供水管网。华光潭一级水库日供水规模8000吨，供水范围包括龙岗镇部分片区、岛石镇、新桥乡部分片区，受益人口约21625人。取水口位于华光潭一级水库大坝上游约200m处，取水水源为华光潭一级水库蓄水。
根据遥感影像和现场复核调查发现，华光潭一级水库区域存在较大面积的山核桃经济林，其农药、化肥的施用对华光潭一级水库水环境质量安全存在一定的风险性。取水口附近无工业污水排口，无养殖场分布；北岸取水口附近存在两户原住民，沿线存在酒店等经营单位少许；华光潭村有中国石化加油站一家，距离华光潭一级水库直线距离约400m。南岸陆域沿线存在杨家、韩家、茶园村等村庄，取水口上游1000m左右有华光潭大桥穿越水源，同时南北两岸有华浪线、华茶线等道路。
[image: ]  [image: ]
图2.4-1 华光潭一级水库周边情况照片
[bookmark: _Toc68612197]2.4.2 板桥镇居仁水库
板桥镇居仁水库位于板桥镇居仁村东南侧1km处，总库容约62万m3，水库水以自流方式进入花戏村饮用水提升改造工程，经水站过滤、消毒等一系列措施后，通过管线接入板桥镇花戏片水厂，水厂设计日供水规模2000吨，供水范围为板桥镇花戏村、上田村、桃源村，受益人口约6713人。根据遥感影像和现场复核调查，居仁水库保护范围内土地利用现状以林地和耕地为主，水库现状水质较好，水体中各项常规指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求。水库周边主要为山地及林地，无工业污水排口，无养殖场分布，水库西侧范围存在零星原住居民。
[image: ]  [image: ]
图2.4-2 板桥镇居仁水库周边情况照片
[bookmark: _Toc68612198]2.4.3 河桥镇江岭水库
河桥镇江岭水库位于河桥镇学川村，水库总库容106万m3，是一座供水、灌溉及防洪等功能的小型水库，水库以自流方式通过管线接入石瑞联村供水工程，经过滤、消毒等一系列措施处理后，通过管线接入石瑞水厂，水厂设计日供水规模2000吨，覆盖范围包括学川村、金燕村、蒲村村、秀溪村、七都村，受益人口约8091人。
根据遥感影像和现场复核调查发现，江岭水库保护区范围内土地利用现状以林地、道路为主，水库现状水质较好，水体各项指标基本符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求，取水口周边无工业污水排口，无养殖场分布，水库二级保护区范围有309县道穿越。
[image: ]  [image: ]
图2.4-3 河桥镇江岭水库周边情况照片
[bookmark: _Toc68612199]2.4.4 岛石镇喷洞水库
岛石镇喷洞水库位于岛石镇仁里村西侧1.4km处，水库总库容约15万m3，水库水通过管线接入岛石镇水厂，日供水规模2000吨，是岛石镇联村供水的水源之一，备用水源为深坑山塘，受益人口约9060人，供水服务范围包括山川村在内的5个行政村。喷洞水库西侧为安徽境内，不属于杭州市管辖区范围。
根据遥感影像和现场复核调查发现，喷洞水库保护区范围内土地利用现状以林地为主，水库现状水质较好，水体各项指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求，取水口周边无工业污水排口，无养殖场分布。
[image: ]  [image: ]
图2.4-4 岛石镇喷洞水库周边情况照片
[bookmark: _Toc68612200]2.4.5 太湖源镇夏村水库
太湖源镇夏村水库位于太湖源镇夏村村，水库总库容约51.4万m3，水库以自流方式通过管线接入夏村联村供水工程，经过过滤、消毒等一系列处理后，接入夏村水厂，日供水规模1350吨，覆盖范围包括畈龙村、横徐村、光辉村、碧淙村、南庄村等，受益人口约7319人。
根据遥感影像和现场复核调查发现，夏村水库保护区范围内土地利用现状以林地、耕地为主，水库现状水质较好，水体各项指标符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质要求，取水口周边无工业污水排口，无养殖场分布，水库取水口附近存在部分夏村村原住民。
[image: ]  [image: ]
图2.4-5 太湖源镇夏村水库周边情况照片



[bookmark: _Toc65568804][bookmark: _Toc68612201]第三章  划定方案及可行性分析
[bookmark: _Toc59453426][bookmark: _Toc65568805][bookmark: _Toc68612202]3.1划分技术原则
（1）保护优先原则。为了确保水源地水质，应对临安区华光潭一级水库、居仁水库、江岭水库、喷洞水库、夏村水库等饮用水源地以保护为主，坚持问题导向，分类施策，严格管住新增问题，妥善处置存量问题。对保护区划定后的违法建设项目，坚决予以取缔；对保护区划定前已存在的建设项目，严格控制污染，逐步退出。
（2）水质达标原则。饮用水源一级保护区水质各项指标达到国家《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准；二级保护区的水质，应当达到国家《地表水质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准。
（3）保护区范围最优原则。具体划分方法参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），当水源保护区划分方法得到不完全相同的划分结果时，将结合水源地区域开发、自然环境条件确定合理范围，坚持依法依规和因地制宜相结合，合理确定保护区划定及保护标准，能划则划、科学定界、有效管理。
[bookmark: _Toc65568806][bookmark: _Toc68612203]3.2技术规范
[bookmark: _Toc66743155][bookmark: _Toc68612204]3.2.1河流型饮用水水源保护区的划分技术规范
1、一级保护区
（1）水域范围
一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000米，下游不小于100米范围内的河道水域；一级保护区水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域。
（2）陆域范围
陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度；陆域沿岸纵深与一级保护区水域边界的距离一般不小于50米，但不超过流域分水岭的陆域范围。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界，并要采取措施，防止污染物进入保护区内。
2、二级保护区
（1）水域范围
二级保护区长度从一级保护区的上游边界向上游（包括汇入的上游支流）延伸不小于2000米，下游侧的外边界距一级保护区边界不小于200m；二级保护区水域宽度为多年平均水位对应的高程线下的水域，有防洪堤的河段，二级保护区的水域宽度为防洪堤内的水域。
（2）陆域范围
二级保护区陆域沿岸长度不小于二级保护区水域长度；二级保护区陆域沿岸纵深范围一般不小于1000米，但不超过流域分水岭的陆域范围。对于流域面积小于100 km2的小型流域，二级保护区可以是整个集水范围。具体可依据自然地理、环境特征和环境管理需要确定。对于有防洪堤坝的，可以防洪堤坝为边界，并要采取措施，防止污染物进入保护区内。
[bookmark: _Toc66743156][bookmark: _Toc68612205]3.2.2湖库型饮用水水源保护区的划分技术规范
参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），依据湖泊、水库饮用水水源地所在水库规模的大小，将湖泊、水库饮用水水源地进行分类，分类结果见下表。


表3.2.2-1 水库型饮用水水源地分类表（引：HJ/338-2018表2）
	水源地类型
	水源地类型

	水库
	小型，V＜0.1亿m3
	湖泊
	小型，S＜100km2

	
	中型，0.1亿m3≤V＜1亿m3
	
	中大型，S≥100km2

	
	大型，V≥1亿m3
	
	


注：V为水库总库容；S为湖泊水面面积
1、一级保护区
（1）水域范围
小型水库和单一供水功能的湖泊、水库应将正常水位线以下的全部水域面积划为一级保护区。小型湖泊、中型水库水域范围为取水口半径300m范围内的区域。大中型湖泊、大型水库为取水口半径500m范围内的区域。
（2）陆域范围
小型湖泊和单一供水功能的湖泊、水库以及中小型水库为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，或一定高程线以下的陆域，但不超过流域分水岭范围。大中型湖泊、大型水库为一级保护区水域外不小于200m范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围。
2、二级保护区
（1）水域范围
小型湖泊、中小型水库一级保护区边界外的水域面积设定为二级保护区。大中型湖泊、大型水库以一级保护区外径向距离不小于2000m区域为二级保护区水域面积，但不超过水面范围。
（2）陆域范围
小型水库可将上游整个流域（一级保护区陆域外区域）设定为二级保护区。小型湖泊和平原型中型水库的二级保护区范围是正常水位线以上（一级保护区以外），水平距离2000m区域，山区型中型水库二级保护区的范围为水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000m的汇水区域。
大中型湖泊、大型水库可以划定一级保护区外不小于3000m的区域为二级保护区范围。
3、准保护区
按照湖库流域范围、污染源分布及对饮用水水源水质的影响程度，二级保护区以外的汇水区域可以设定为准保护区。
[bookmark: _Toc68612206]3.2.3本次划分情况
本次划定的5个乡镇饮用水水源保护区，均属于供水人口在10000人或日供水在1000吨以上（“千吨万人”）的乡镇级饮用水水源地，供水水源为水库及其上游河道以及中小型水库。

表3.2-1 临安区“千吨万人”饮用水水源地清单
	序号
	水源地名称
	库容
（万m3）
	水源地类型
	日供水规模（万吨）
	服务人口（人）

	1
	华光潭一级水库
	8257
	河道型水库/中型水库
	0.8
	21625

	2
	居仁水库
	62
	小型水库
	0.2
	6713

	3
	江岭水库
	106
	小型水库
	0.2
	8091

	4
	喷洞水库
	15
	小型水库
	0.2
	9060

	5
	夏村水库
	51.4
	小型水库
	0.135
	7319


依据《关于进一步加强我省集中式饮用水水源地生态环境保护工作的通知》（浙环函〔2020〕89号）要求，“千吨万人”饮用水水源地保护区划定工作应满足如下技术规范：
1、“千吨万人”饮用水水源地划定方法如下：
日供水规模1000吨或服务人口10000人以上农村饮用水水源保护区一般划定为一级保护区和二级保护区，必要时可增设准保护区，各地在保障水源地水质安全的前提下，结合当地实际，因地制宜合理确定农村饮用水水源保护区。已经纳入《浙江省水功能区水环境功能区划定方案》（2015版）或经省政府批复的饮用水水源保护区，原则上不再重新划定，但需进一步完善保护区矢量数据。
保护区划定具体参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）和《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号)。河流型、地下水型水源保护区划定首先参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），在划定条件不允许的情况下，河流型水源保护区，以取水口为中心，上游不小于1000m，下游不小于100m（若潮汐性河流为1000m），陆域纵深不小于50m，但不超过集雨范围。
地下水型水源保护区，以取水口为中心，径向距离不小于30m；划定需充分说明理由，并合理区分一级、二级保护区。湖库型及其他特殊类型水源保护区划定参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）。
2、本次划定的5个饮用水水源保护区，主要采用《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）中类比经验法。
（1）华光潭一级水库
华光潭一级水库按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）属于山区型中型水库，但根据实际，华光潭一级水库库区范围不明显，水库水域范围长度超过10km，大坝区正常水位线水域宽度超过100m，与入库河流水体交汇较多，且华光潭一级水库为华光潭二级水库主要水源之一，设有3孔10×9.5m的泄洪闸，最大下泄流量达2365m3/s，水体流动性较好，具有较强的河道特征。为保证华光潭二级水库正常供水能力，结合华光潭一级水库功能特殊性、水库周边及上游河道地形地貌实际，同时参照华光潭二级水库饮用水水源保护区划分情况，华光潭一级水库饮用水水源区划分主要参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）中河流型饮用水水源区划分方法。
（2）居仁水库、江岭水库、喷洞水库、夏村水库。
根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018），居仁水库、江岭水库、喷洞水库、夏村水库4个水库均属于小型水库，饮用水水源保护区划分参照小型水库划分方法。其中喷洞水库西侧紧邻安徽省行政边界，本次划分仅对杭州市行政区范围内饮用水水源保护区进行划分，安徽境内保护区不进行划分。
[bookmark: _Toc59453428][bookmark: _Toc65568807][bookmark: _Toc68612207]3.3农村饮用水水源保护范围划定内业流程
根据《浙江省水利厅关于下达农村饮用水水源保护区范围划定工作的通知》（浙水保〔2016〕27号），先在遥感影像图上确定农村饮用水水源地的位置，并对其进行标注，建立解释标志。再以2019年高分系列遥感影像图为底图，以建立解释标志作为参考，在1:10000数字化地图上，利用GIS相关软件，初步绘制农村饮用水水源保护范围图。
为便于开展水源保护范围内的日常环境管理工作，充分利用行政区边界、公路和水库大坝等永久性明显标志，确定水源保护边界，为能较好地对水源保护范围进行监督、管理，对水源保护范围内及周边明显地物进行图上圈选。
[bookmark: _Toc59453429][bookmark: _Toc65568808][bookmark: _Toc68612208]3.4农村饮用水水源保护范围划定外业调查与复核
完成饮用水水源保护区划定工作后，须进行水源地的现场调查与复核，基本工作步骤为：
（1）复核水源地位置是否和图上绘制的水源地位置相同，复核主要拐点位置的经纬度（GPS）；
（2）在农村饮用水源保护范围图上描绘水源保护范围边界的起始位置，符合划定的范围是否符合实际情况，主要拐点和边界是否发生较大变化，保护范围是否需要调整等；
（3）此外对水源地及对应水站基本信息进行调查，确认供水情况是否与实际相符。
[bookmark: _Toc65568809][bookmark: _Toc68612209][bookmark: _Hlk66107577][bookmark: _Hlk57826386]3.5划定结果
[bookmark: _Hlk58714960][bookmark: _Toc68612210]3.5.1华光潭一级水库
华光潭一级水库属河道型水库，具有明显的河流特征，故保护区范围参照河流型饮用水水源保护区的相关划分技术规范进行划分，划分结果如下：
保护区范围为华光潭一级水库大坝上游3500m至水库大坝及沿岸纵深1000m范围内陆域，保护区总面积7.99 km2，取水口坐标为119°02'3.52"E，30°17'4.24"N。
一级保护区水域：取水口上游1000m至下游100m范围内水域，面积0.299 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域沿岸纵深50m范围内陆域，其中北岸50m范围内存在道路的，以道路为界，面积0.149km2。
二级保护区水域：一级保护区的上游边界上游延伸2000m，下游为一级保护区下游边界至水库大坝范围内水域，面积0.547 km2；
二级保护区陆域：保护区水域沿岸纵深1000范围内陆域（一级保护区陆域除外），不超过流域分水岭，面积6.995 km2。
华光潭一级水库饮用水水源保护区信息登记表见附表2。
华光潭一级水库饮用水水源保护区划定方案见附图1。
[bookmark: _Toc68612211]3.5.2板桥镇居仁水库
板桥镇居仁水库为小型水库，保护区按照水库型饮用水水源保护区的相关划分技术规范进行划分，划分方案如下：
保护区范围为居仁水库水域及水库集雨区范围，不超过分水岭，保护区总面积2.18 km2，取水口坐标为119°49'15.6"E，30°10'6.96"N。
一级保护区水域：水库多年平均水位线对应的高程线（180m）以下的全部水域，面积0.046 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，不超过水库大坝，不超过分水岭，面积0.305 km2。
二级保护区陆域：水库多年平均水位线以上周边集雨区域（一级保护区陆域除外），面积1.828 km2。
板桥镇居仁水库饮用水水源保护区信息登记表见附表3。
板桥镇居仁水库饮用水水源保护区划定方案见附图2。
[bookmark: _Toc68612212]3.5.3 河桥镇江岭水库
河桥镇江岭水库为小型水库，保护区按照水库型饮用水水源保护区的相关划分技术规范进行划分，划分方案如下：
保护区范围为江岭水库水域及集雨区域。保护区总面积为2.895 km2，取水口坐标为119°02'10.2"E，30°05'5.04"N。
一级保护区水域：水库多年平均水位线对应的高程线以下（375m）的全部水域，面积0.068 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，其中北岸陆域200m范围内存在道路的以道路为界，不超过水库大坝，不超过分水岭，面积0.21 km2。
二级保护区陆域：水库多年平均水位线以上集雨区域（一级保护区除外），面积2.656 km2。
河桥镇江岭水库饮用水水源保护区信息登记表见附表4。
河桥镇江岭水库饮用水水源保护区划定方案见附图3。
[bookmark: _Toc68612213]3.5.4 岛石镇喷洞水库
岛石镇喷洞水库为小型水库，保护区按照水库型饮用水水源保护区的相关划分技术规范进行划分，喷洞水库西侧与安徽省行政区边界相邻，因此本次划分水库西侧保护区以杭州市行政区边界为界，同时由于喷洞水库取水口位于水库东侧，根据水库周边集雨区范围，喷洞水库饮用水水源地只划分水源一级保护区，无需划分饮用水水源二级保护区。
划分方案如下：
保护区范围为喷洞水库水域及集雨区域（不超过杭州市行政区范围）。保护区总面积为0.104 km2，取水口坐标为118°52'30"E，30°17'11.76"N。
一级保护区水域：水库多年平均水位线对应高程线（625m）以下的全部水域，面积0.016 km2；
一级保护区陆域：水库多年平均水位线以上集雨区域，其中水库西侧以杭州市行政区边界为界，面积0.088km2。
岛石镇喷洞水库饮用水水源保护区信息登记表见附表5。
岛石镇喷洞水库饮用水水源保护区划定方案见附图4。
[bookmark: _Toc68612214]3.5.5 太湖源镇夏村水库
太湖源镇夏村水库为小型水库，保护区按照水库型饮用水水源保护区的相关划分技术规范进行划分，划分方案如下：
保护区范围为夏村水库水域及龙门寺水库坝址以下区间集雨范围。保护区总面积为3.52 km2，取水口坐标为118°52'30"E，30°17'11.76"N。
一级保护区水域：水库多年平均水位线对应的高程线（260m）以下的全部水域，面积0.060 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，200m范围内存在道路（众潘线）的以道路为界，不超过分水岭，面积0.1 km2。
二级保护区陆域：上游流域至龙门寺水库坝址处区间集雨范围（一级保护区外区域），面积3.36 km2。
太湖源镇夏村水库饮用水水源保护区信息登记表见附表6。
太湖源镇夏村饮用水水源保护区划定方案见附图5。
[bookmark: _Toc68612215][bookmark: _Toc65568810]3.6技术规范符合性分析
[bookmark: _Toc241574830][bookmark: _Toc287979110]依据《关于进一步加强我省集中式饮用水水源地生态环境保护工作的通知》（浙环函〔2020〕89号）要求，日供水规模大于1000吨或服务人口大于10000人的饮用水水源，其保护区范围划定具体参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）、《关于推进乡镇及以下集中式饮用水水源地生态环境保护工作的指导意见》（环水体函〔2019〕92号)等文件。
[bookmark: _Toc59453445][bookmark: _Toc68612216]3.6.1饮用水水源保护区划分的技术方法符合性分析
地表水饮用水水源保护区划分方法：根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338—2018），水源保护区水域的划分有类比经验法、应急响应时间法、数值模型计算法3种方法。陆域的划分有类比经验法、地形边界法、缓冲区法3种方法。
1、保护区水域划分方法
类比经验法是按照相关法规、文件规定、依据统计结果和管理者的实践经验，确定保护区范围的一种方法。适用于水源地现状水质达标、主要污染类型为面源污染，且上游24小时流程时间内无重大风险源。
应急响应时间法是以应急响应时间内，污染物到取水口流程距离作为保护区的长度的一种计算方法。当饮用水水源上游点源分布较为密集或主要污染物为难降解的重金属或有毒有机物时，应采用应急响应时间法。
数值模型计算法是以主要污染物浓度衰减到目标水质所需要的距离确定保护区范围的一种方法。适用于上游污染源以城镇生活、面源为主，且主要污染物属于难降解物质。
2、保护区陆域划分方法
类比经验法是按照相关法规、文件规定、依据统计结果和管理者的实践经验，确定保护区范围的一种方法。适用于水源地现状水质达标、主要污染类型为面源污染，且上游24小时流程时间内无重大风险源。
地形边界法是以饮用水水源周边的山脊线或分水岭作为各级保护区边界的方法。适用于周边土地开发利用程度较低的地表水水源地。
缓冲区法是划定一定范围的陆域，通过土壤渗透作用拦截地表径流携带的污染物，降低地表径流污染对饮用水水源的不利影响，从而确定保护区边界的方法。需要考虑地形地貌、土地利用、受保护水体大小以及设置缓冲区的合法性等。
根据以上技术方法及适用条件，结合华光潭一级水库、居仁水库、江岭水库、喷洞水库、夏村水库周边区域现状，环境状况良好，无重大风险源，因此饮用水水源保护区采用类比经验法划定是符合规范的。
[bookmark: _Toc59453446][bookmark: _Toc68612217]3.6.2饮用水水源保护区的划分符合性分析
1、华光潭一级水库
[bookmark: _Hlk66827001]本次华光潭一级水库饮用水水源保护区主要参照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中河流型水源地进行划分。根据本章3.2.3节所述，华光潭一级水库属于河道型水库，具有明显的河流特征，其中华光潭一级水库上游水质良好，符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）中二类水质标准限值，水库北侧陆域范围道路已规划建设导流沟、应急池、防撞护栏等保护措施，在严格做好防护隔离的情况下，可避免人为活动进入饮用水水源一级保护区内部，可保证取水水质达到规定要求。以上保护措施，符合《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中，划定的水源保护区范围一旦出现污染水的突发事件，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带，以确保饮用水水源水质不受污染为前提，以便于实施环境管理为原则的要求。
[bookmark: _Hlk66827034]综上所述，本次龙岗镇华光潭一级水库饮用水水源保护区划定范围符合技术规范要求。
2、板桥镇居仁水库、河桥镇江岭水库、岛石镇喷洞水库、太湖源镇夏村水库
板桥镇居仁水库、河桥镇江岭水库、岛石镇喷洞水库、太湖源镇夏村水库等4个水库均属于小型水库，本次划分严格按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ 338-2018）中小型水库饮用水水源保护区划分方法。其中江岭水库北侧河白线、夏村水库众潘线等道路已规划建设隔离护栏、导流沟、防撞护栏等保护设施，在严格做好防护隔离的情况下，可避免人为活动进入饮用水水源一级保护区内部，可保证取水水质达到规定要求。综上所述，本次板桥镇居仁水库、河桥镇江岭水库、岛石镇喷洞水库、太湖源镇夏村水库等水库饮用水水源保护区划定范围符合技术规范要求。


[bookmark: _Toc65568811][bookmark: _Toc68612218]第四章  环境保护措施及管理建议
[bookmark: _Toc65568817][bookmark: _Toc68612219][bookmark: _Toc65568812]4.1严格落实环境保护要求
[bookmark: _Toc68612220]4.1.1严格落实饮用水水源保护区法律法规要求
严格落实《中华人民共和国水污染防治法》（2018.01）以及省、市饮用水水源保护条例。以《集中式饮用水水源地环境保护规范化建设技术要求》(HJ773-2015)为指导，落实饮用水水源保护区管控要求。
在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。一级保护区内不得存在与供水设施和保护水源无关的建设项目，保护区划定前已有的建设项目拆除或关闭，并视情进行生态修复。保护区内无工业、生活排污口。保护区内无畜禽养殖、网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动。保护区划定前已有的畜禽养殖、网箱养殖和旅游设施拆除或关闭。不新增农业种植和经济林。保护区划定前已有的农业种植和经济林，严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。
[bookmark: _Toc68612221]4.1.2严格遵守生态红线管控制度
严格遵守生态红线管控要求，严格按照《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《浙江省饮用水水源保护条例》、《杭州市生活饮用水源保护条例》等饮用水源相关法律法规及管理规定进行管理和保护，严禁开展违反生态保护红线管控要求或不符合正面清单允许的建设项目或活动。
[bookmark: _Toc68612222]4.1.3落实乡镇属地管理制度
按照饮用水水源环境保护的相关规定，属地乡镇政府落实属地管理，在乡镇饮用水水源保护区的边界设立地理界标和警示标志，做好饮用水水源地的日常环境保护工作。其他相关部门要按照生态环境保护工作职责要求，切实履职尽责，确保饮用水水源安全。建立饮用水水源保护区风险管理系统，落实风险防范责任，完善风险防范措施。积极推进政府、污染源单位和供水单位“三位一体”的饮用水水源应急体系建设，科学编制饮用水水源突发环境污染事件应急预案，备足应急物资，平时定期、不定期的对加油站等风险源进行排查，并在此基础上加大了对应急设施督查力度，有效防范安全生产事故和交通事故导致的次生污染事件。
[bookmark: _Toc68612223][bookmark: _Toc135581878][bookmark: _Toc138158011]4.2 开展饮用水源保护区规范化建设
[bookmark: _Toc68612224]4.2.1强化保护区标志设置
根据饮用水水源地保护区范围和《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433-2008），对水源保护区岸线、水源地交通主干道两侧交界处醒目位置设置界碑、标志标牌和宣传牌。按照《道路交通标志和标线》（GB5768）规范要求，增设水源地保护区、危化品车辆禁行等相关公路标志标牌，区公安交警部门加强危化品运输禁行管理，从源头上加强道路运输风险防范，扎实做好水源地一级保护区保护工作。
1、饮用水水源保护界标的设立位置
饮用水水源保护区界标一般设立于保护区陆域界线的端点处。随保护区域形状不同，在相应形状顶端设置界标，多边形即设置在多边形的顶点；弧形设置在弧顶切点；圆形设置在外切正方形的端点，并结合水源地护栏围网等隔离防护工程设立界标。根据环境管理需要在人群易见、活动处（如交叉路口，绿地休闲区等）设立界标。饮用水水源保护区界标的设立应综合考虑饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区的界标设立数量和分布进行设置。沿二级保护区边界每500m 设黄色饮用水水源保护区标志，在人流密度大的居民区、厂区、路口等地方加设。牌上注明“××水源二级保护区”字样、严禁内容、项目、范围，并定期巡视、监督管理。
2、饮用水水源保护道路警示牌的设立位置
饮用水水源保护道路警示牌设在保护区道路进入点及驶出点。
饮用水水源保护道路警示牌设置于保护区和保护区范围内的主干道、高速公路等道路旁。道路警示牌的具体设立位置应符合《道路交通标志和标线》（GB 5768） 的相关要求。
3、饮用水水源保护宣传牌的设立位置
各地方政府可根据实际需要在适当的位置设立饮用水源保护区宣传牌，但应符合《图形标志使用原则与要求》（GB/T 15566）的相关要求。
[image: ]
图4.2-1饮用水水源保护区道路警示牌示意图（一般道路）

[image: ]
图4.2-2驶离饮用水水源保护区道路告示牌示意图（一般道路）

[image: ]
图4.2-3饮用水水源保护区界标正面、反面示意图
[bookmark: _Toc68612225]4.2.2强化保护区隔离防护
根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中保护区建设要求，在一级保护区周边人类活动频繁的区域设置隔离防护措施。隔离设施通常包括隔离网、隔离墙和绿化隔离带，推荐采用隔离网。绿化隔离带的设置，必须具备一定的宽度和高度，能起到阻隔人群活动的作用。
对于饮用水水源一级保护区应采取隔离措施，阻隔人群活动，防止人类不合理活动对水源地保护区水量、水质造成影响。隔离工程原则上应沿着保护区的边界建设，并根据保护区的实际情况合理确定隔离工程的范围。在取水口和取水设施周边，必须设置明显的具有保护性功能的隔离防护设施（如保护栅栏等）；在水源地保护范围内，据地形地貌及周边具体情况，因地制宜地合理确定隔离工程的大小范围和措施（如围墙、网栅、围网）类型，实行封闭式管理。
（1）设立位置：依据水源地的自然地理、环境特征和环境管理需要，在人群活动较为频繁的一级保护区陆域外围边界设置隔离网。
（2）材质、尺寸：饮用水水源保护区隔离网应遵循耐久、经济的原则，参照高速公路隔离网设计，宜采用浸塑电焊网，规格高度1.7 m，顶部0.2 m向内倾斜。尺寸、结构参见图4.2-4。
（3）颜色：饮用水水源保护区隔离网的颜色采用绿色。
[image: E:\嘉源\淳安农村饮用水水源保护区划分\7图像资料\泰山区农村饮用水水源地保护区（保护范围）隔离网.jpg]
图4.2-4 饮用水水源保护隔离网结构图示及尺寸（单位：mm）
[bookmark: _Toc68612226][bookmark: _Toc65568813]4.2.3 交通穿越区域防护要求
[bookmark: _Hlk66827719]根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中保护区建设要求，保护区内有道路交通穿越的地表水饮用水水源地和潜水型地下水饮用水水源地，建设防撞护栏、事故导流槽和应急池等设施。
江岭水库众潘线、夏村水库河白线等道路紧邻一级保护区，要严格落实道路挡水墙建设、隔离护栏、防撞护栏、防洪堤提标等隔离措施，避免人类活动对水质的影响；华光潭一级水库二级保护区范围内华光潭大桥应在两侧建设防撞护栏、桥面径流收集系统等事故应急防护工程措施。
[bookmark: _Toc68612227]4.3加强饮用水源保护区污染防治
根据对饮用水水源地保护区的现状调查结果，在饮用水水源地保护范围内，目前主要存在生活污染源、林业污染源、农业污染源、流动污染源等，根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）中保护区整治要求，提出保护区的污染源整治措施，整治措施清单详见表4.3-1。
[bookmark: _Toc68612228]4.3.1 强化点源污染治理
加强水库周边点源污染治理力度，对于华光潭一级水库二级保护区内的酒店等旅游餐饮项目，限期关停或搬迁；同时进一步摸排，按照要求整治一级保护区内部存在的居民点和建设项目，确保保护区内部生活污水和生活垃圾有效收集后移送至保护区外进行处理，落实供水水厂运营过程所产生的污水、垃圾等的集中处置工作，做到污水不外排，垃圾不乱扔，切实提高饮用水水源环境安全。
[bookmark: _Toc68612229]4.3.2 落实农业面源污染防治
禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖，保护区内水域实施生态化养殖，以有效控制养殖带来的不利影响。加强饮用水水源一级保护区内农业种植污染防治，严禁在保护区内使用农药、化肥等非点源污染，并酌情考虑开展生态修复工程。
[bookmark: _Hlk66827302]对于饮用水水源二级保护区内的农业种植和经济林，应实行科学种植和非点源污染防治。重点做好农药和化肥“双控”，实施农药购买实名制、化肥使用定额制，开展化肥、农药减量化，支持有机肥研发，大力推广测土配方施肥、有机肥、统防统治及液肥配送等有效措施。农田径流污染控制工程可通过坑、塘、池等工程措施，减少径流冲刷和土壤流失，并通过多种生物系统拦截净化污染物。山坡林地禁止使用草甘磷，严控化学除草剂、化肥和林地垦挖垦抚，推广使用绿肥，减少水土流失。以有机肥利用为主，减少农药、化肥的施用量，及时减少面源污染负荷。禁止毁林开荒、烧山开荒，禁止在山坡地开垦种植作物，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和水体污染，改善生态环境。
[bookmark: _Toc68612230]4.3.3 开展生活污染防治
华光潭一级水库、江岭水库、夏村水库等水库饮用水源地二级保护区范围内的原住居民，应做好生活污水和垃圾的收集和处理，推进农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，提高农村生活污水集中处理率，实施农村污水处理“提质增效”行动。农村污水处理设施出水水质严格执行浙江省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015），加快推进农村污水治理设施全面提升改造。
[bookmark: _Toc68612231]4.3.4 强化流动源管理
健全保护区内危险化学品运输管理制度，二级保护区内的危险化学品运输应采取限制运载重量和物资种类、限定行驶路线等管理措施，并完善应急处置设施。对于保护区内运输危险化学品车辆及其他穿越保护区的流动源，利用定位系统等设备进行实时监控。

表4.3-1 整治措施清单
	序号
	所在乡镇
	水源地
	保护区级别
	问题类型
	问题描述
	整治措施

	1
	龙岗镇
	华光潭一级水库
	一级
	紧邻道路
	一级保护区沿线为村庄道路；
	建设饮用水水源保护区道路挡水墙、防撞护栏、隔离护栏等防护措施，做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。

	
	
	
	一级
	农污设施
	沿线部分村庄农污设施设置在河道周边，存在安全隐患。
	摸排梳理一级保护区内农污设施，加强监管，生活污水处理后，原则上需引到保护区外排放，不具备外引条件的，可通过农田灌溉、植树、造林等方式回用，禁止随意排放。

	
	
	
	一级、二级
	农业面源
	一级、二级保护区内存在永久基本农田和山核桃林。
	保护区内无新增农业种植和山核桃林；保护区划分前已有的农业种植和经济林，禁止施用化肥、农药。同时进一步深化“肥药两制”改革，实施农药购买实名制、化肥使用定额制，加强农业面源污染防控。

	
	
	
	二级
	风险隐患
	二级保护区内存在中国石化加油站
	强化监管，督促加油站做好环境风险事故应急预案，并完成双层罐体改造。

	
	
	
	二级
	餐饮项目
	二级保护区内存在宾馆酒店少许
	限期拆除或关停

	2
	河桥镇
	江岭水库
	一级
	紧邻道路
	一级保护区沿线有村庄道路河白线
	建设饮用水水源保护区道路挡水墙、防撞护栏、隔离护栏等防护措施，做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。

	
	
	
	一级、二级
	农业面源
	一级、二级保护区内存在永久基本农田和山核桃林。
	保护区内无新增农业种植和山核桃林；保护区划分前已有的农业种植和山核桃林，禁止施用化肥、农药。同时进一步深化“肥药两制”改革，实施农药购买实名制、化肥使用定额制，加强农业面源污染防控。

	3
	太湖源镇
	夏村水库
	一级
	紧邻道路
	一级保护区沿线有村庄道路众潘线
	建设饮用水水源保护区道路挡水墙、防撞护栏、隔离护栏等防护措施，做好与饮用水水体的隔离防护，避免人类活动对水质的影响。

	
	
	
	一级、二级
	农业面源
	一级、二级保护区内存在永久基本农田和经济林。
	保护区内无新增农业种植和经济林；保护区划分前已有的农业种植和经济林，禁止施用化肥、农药。同时进一步深化“肥药两制”改革，实施农药购买实名制、化肥使用定额制，加强农业面源污染防控。





[bookmark: _Toc65568814][bookmark: _Toc68612232]4.4 完善环境预警监控体系
[bookmark: _Toc68612233]4.4.1 完善监测体系
按照水功能区水环境功能区划和饮用水水源保护区管理的要求，开展饮用水源地的水质监测，监视水源地水质变化。在区域常规水质监测的基础上，强化有毒有害化学污染物的监测控制能力，大力提高环境监测系统的机动、快速反应和自动测报能力，提高水质监测工作的整体水平。“千吨万人”饮用水水源需开展水质常规监测。对存在风险隐患的饮用水水源，要加密水质及污染特征因子监测频次，及时掌握水质变化状况，同时要加强应急监测能力建设。
常规监测每月监测项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项），共28项；常规监测断面每1年全分析项目：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的109项。
[bookmark: _Toc530829407][bookmark: _Toc535348093][bookmark: _Toc68612234]4.4.2 提高监管能力
强化饮用水水源保护领导工作小组职责，督促各乡镇和有关部门根据保护区要求编制保护方案，依法落实监督和检查，协调和解决保护区实施中的相关问题。地方政府应进一步明确，在本次调整区域内不得规划法律法规明令禁止的建设项目，并在其他相关规划中保持区域建设与水源保护相协调。
建设环境监控指挥中心，提高环保监管现代化能力；通过内部资源整合充实一线执法力量，落实污染源管理责任制；建立长效执法机制，加大处罚力度，重点查处群众反映强烈的环境违法行为。加强饮用水水源保护区周边管理，对于新增的保护区范围要规范化设置饮用水保护区标识标牌，保护区外围应做好隔离防护网等物理隔离措施，加强保护区日常巡查监管，严禁周边居民人为活动对饮用水水源保护区造成影响。
[bookmark: _Toc535348095][bookmark: _Toc68612235]4.4.3 完善“一源一档”
重视饮用水源地档案工作，强化工作责任，落实到人，建立健全档案管理制度。每年开展一次自查工作，及时更新和补充相关材料，合理分类、清楚完整。每年对饮用水源地的巡查必须记录在案，内容包括巡查时间、人员，发现的问题，采取的措施，整改完成情况等。
[bookmark: _Toc65568815][bookmark: _Toc341177834][bookmark: _Toc68612236][bookmark: _Toc341177836]4.5加强环境风险防范与控制 
[bookmark: _Toc68612237]4.5.1预防蓝藻爆发
[bookmark: _Toc341177837]采取有效措施，严格控制携带富营养盐的农业面源入库，有效防止水体富营养化。推行污水治理设施平台“第三方运维”模式，以此强化设施运维日常监管和智能化监控，确保调整区域内农村生活污水经处理后达标排放，或纳入城市污水收集处理系统。加强对水库的水质、温度及生态环境等各项的日常监测，建立水环境监视网络和监测制度，掌握水库蓝藻发生的适宜温度、水质变化、和生态环境变化的规律，逐步开展蓝藻预报服务，及时发现并采取措施，减少蓝藻的危害。制定水库蓝藻防治应急预案，实行蓝藻发生的跟踪监测，防范藻类爆发影响水源安全。
[bookmark: _Toc68612238]4.5.2制定风险事故应急计划
[bookmark: _Toc341177838][bookmark: _Toc320523882][bookmark: _Toc318194449]切实做好集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急工作，建立健全饮用水水源地突发环境事件的应急机制，高效、有序地组织预警、控制和处置饮用水水源地突发环境事件，应及时完善、更新水源地应急预案，以及水源污染事故应急处置物资、设备；对应付突发环境事故的指挥系统进行及时的更新调整，确保组织制定的风险应急预案具备随时可操作的时效性；定期开展部门联动的环境污染事故应急演练，进一步提高环境污染事故应急处置能力，最大限度地减少事故污染对水环境的危害。
[bookmark: _Toc341177843][bookmark: _Toc146336362][bookmark: _Toc160595437][bookmark: _Toc131846634][bookmark: _Toc65568816][bookmark: _Toc68612239]4.6加强环境宣传教育
加强水源保护区保护宣传力度，引导公众参与保护。设立各种水源保护区标记，并向公众宣传饮用水源保护区划定范围和管理规定，形成上下联动、齐抓共管的良好氛围。
通过建立信息发布平台等方法，强化公众监督，形成全社会共同参与保护饮水安全的氛围，重点对沿渠、库、湖周围的村民和单位进行水源保护知识、法规的教育，提高公众自觉遵守饮用水源保护条例的意识。
利用各种新闻媒体和互联网对水资源保护进行广泛、深入和持久地宣传，提高全民的水资源保护意识。把每年“世界水日”、“世界环境日”、“中国水周”、“城市节水宣传周”等等集中宣传活动与日常宣传相结合，多种形式宣传水资源保护建设对县经济社会可持续发展的重要意义，为水资源保护工作营造良好的社会氛围。
[bookmark: _Toc58780566][bookmark: _Toc68612240][bookmark: _Toc57456226][bookmark: _Toc17174][bookmark: _Toc65568821]附表1  临安区“千吨万人”饮用水水源保护区范围汇总表
	序号
	县(市、区)
	编码
	水源地名称
	别名
	流域
	水系
	保护区名称
	范围
	保护区面积(km2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	起始断面
	地理坐标
	终止断面
	地理坐标
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东经
	北纬
	
	东经
	北纬
	

	1
	临安
	-
	龙岗镇华光潭一级水库
	华光潭一级水库
	浙闽皖
	昌化溪
	饮用水水源保护区
	华光潭一级水库大坝上游3.5km
	119°01'40.79"
	30°17'25.69"
	华光潭一级水库大坝
	119°02'18.56"
	30°16'50.09"
	7.99

	
	
	
	
	
	
	
	
	取水口
	119°02'3.52"
	30°17'4.24"
	

	
	
	
	
	
	
	
	一级保护区
	水域：取水口上游1000m至下游100m范围内水域
	0.299

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：一级保护区水域沿岸纵深50m范围内陆域，其中北岸50m范围内存在道路的，以道路为界
	0.149

	
	
	
	
	
	
	
	二级保护区
	水域：一级保护区的上游边界上游延伸2000m，下游为一级保护区下游边界至水库大坝范围内水域
	0.547

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：保护区水域沿岸纵深1000范围内陆域（一级保护区陆域除外），不超过流域分水岭
	6.995

	2
	临安
	G010210330185200R0024
	板桥镇居仁水库
	居仁水库
	浙闽皖
	南苕溪
	饮用水水源保护区
	居仁水库库尾
	119°49'28.9"
	30°10'3.11"
	居仁水库大坝
	119°49'13.1"
	30°10'7.57"
	2.18

	
	
	
	
	
	
	
	
	取水口
	119°49'15.6"
	30°10'6.96"
	

	
	
	
	
	
	
	
	一级保护区
	水域：水库多年平均水位线对应的高程线（180m）以下的全部水域
	0.046

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，不超过水库大坝，不超过分水岭
	0.305

	
	
	
	
	
	
	
	二级保护区
	陆域：水库多年平均水位线以上周边集雨区域（一级保护区陆域除外）
	1.828

	3
	临安
	G010210330185109R0135
	河桥镇江岭水库
	江岭水库
	浙闽皖
	昌化溪
	饮用水源保护区
	江岭水库库尾
	119°1′46.88"
	30°04'58.87"
	江岭水库大坝
	119°02'9.85"
	30°05'4.06"
	2.895

	
	
	
	
	
	
	
	　
	取水口
	119°02'10.2"
	30°05'5.04"
	

	
	
	
	
	
	
	
	一级保护区
	水域：水库多年平均水位线对应的高程线以下（375m）的全部水域
	0.068

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，其中北岸陆域200m范围内存在道路的以道路为界，不超过水库大坝，不超过分水岭
	0.21

	
	
	
	
	
	
	
	二级保护区
	陆域：水库多年平均水位线以上集雨区域（一级保护区除外）
	2.656

	4
	临安
	G010210330185113R0120
	岛石镇喷洞水库
	喷洞水库
	浙闽皖
	昌化溪
	饮用水源保护区
	喷洞水库库尾
	118°52'22.7"
	30°17'8.38"
	喷洞水库大坝
	118°52'29"
	30°17'11.51"
	0.104

	
	
	
	
	
	
	
	　
	取水口
	118°52'30"
	30°17'11.76"
	

	
	
	
	
	
	
	
	一级保护区
	水域：水库多年平均水位线对应高程线（625m）以下的全部水域
	0.016

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：水库多年平均水位线以上集雨区域，其中水库西侧以杭州市行政区边界为界
	0.088

	5
	临安
	G010210330185113R0120
	太湖源镇夏村水库
	夏村水库
	浙闽皖
	南苕溪
	饮用水源保护区
	夏村水库库尾
	119°33'42.8"
	30°19'53.15"
	夏村水库大坝
	119°33'48.9"
	30°19'36.84"
	3.52

	
	
	
	
	
	
	
	　
	取水口
	119°33'50.07"
	30°19'36.7"
	

	
	
	
	
	
	
	
	一级保护区
	水域：水库多年平均水位线对应的高程线（260m）以下的全部水域
	0.06

	
	
	
	
	
	
	
	
	陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，200m范围内存在道路（众潘线）的以道路为界，不超过分水岭
	0.1

	
	
	
	
	
	
	
	二级保护区
	陆域：上游流域至龙门寺水库坝址处区间集雨范围（一级保护区外区域）
	3.36





[bookmark: _Toc68612241]附表2  临安区龙岗镇华光潭一级水库饮用水水源保护区信息登记表
	[bookmark: _Hlk66832140]水源编号
	
	水源名称
	华光潭一级水库

	水源类型
	中型水库
	所在水系/小流域
	昌化溪

	日供水规模（吨）
	0.8
	服务范围
	龙岗镇部分片区、岛石镇（含新桥乡）

	服务人口（人）
	21625
	中心点坐标
	119°02'3.52"E
30°17'4.24"N

	保护区范围
	一级保护区
	一级保护区水域：取水口上游1000m至下游100m范围内水域，面积0.299 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域沿岸纵深50m范围内陆域，其中北岸50m范围内存在道路的，以道路为界，面积0.149 km2。

	
	二级保护区
	二级保护区水域：一级保护区的上游边界上游延伸2000m，下游为一级保护区下游边界至水库大坝范围内水域，面积0.547 km2；
二级保护区陆域：保护区水域沿岸纵深1000范围内陆域（一级保护区陆域除外），不超过流域分水岭，面积6.995 km2。

	保护区范围内基本情况介绍（污染源、交通穿越等）
	华光潭一级水库区域存在较大面积的山核桃经济林，陆域一二级保护区存在原住民，取水口上游二级保护区存在加油站、酒店等单位；华浪线、华茶线、华光潭大桥等道路设施穿过一、二级保护区。

	[image: ]
	[image: ]

	现场照片一
	现场照片二

	水源保护范围示意图（含拐点）
	[image: ]

	拐点坐标
		序号
	东经
	北纬
	序号
	东经
	北纬

	1
	119.0408
	30.29173
	8
	119.04085
	30.27049

	2
	119.03489
	30.29392
	9
	119.03324
	30.28163

	3
	119.01999
	30.30104
	10
	119.02412
	30.28692

	4
	119.00753
	30.29478
	11
	119.02507
	30.28927

	5
	119.01305
	30.28436
	界标1
	119.03691
	30.28116

	6
	119.01573
	30.27483
	界标2
	119.03849
	30.28061

	7
	119.02793
	30.2723
	警示牌
	119.03715
	30.28582






[bookmark: _Toc65568823][bookmark: _Toc68612242]附表3  临安区板桥镇居仁水库饮用水水源保护区信息登记表
	[bookmark: _Hlk66832439]水源编号
	G010210-330185200-R-0024
	水源名称
	居仁水库

	水源类型
	小型水库
	所在水系/小流域
	南苕溪

	日供水规模（吨）
	2000
	服务范围
	板桥镇花戏村、上田村、桃源村

	服务人口（人）
	6713
	中心点坐标
	119°49'15.6"E
30°10'6.96"N

	保护区范围
	一级保护区
	一级保护区水域：水库多年平均水位线对应的高程线（180m）以下的全部水域，面积0.046 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，不超过水库大坝，不超过分水岭，面积0.305 km2。

	
	二级保护区
	二级保护区陆域：水库多年平均水位线以上周边集雨区域（一级保护区陆域除外），面积1.828 km2。

	保护区范围内基本情况介绍（污染源、交通穿越等）
	水库周边主要为山地及林地，无工业污水排口，无养殖场分布，水库西侧范围存在零星原住居民。

	[image: ]
	[image: ]

	现场照片一
	现场照片二

	水源保护范围示意图（含拐点）
	[image: ]

	坐标
		序号
	东经
	北纬
	序号
	东经
	北纬

	1
	119.82221
	30.17326
	6
	119.81657
	30.1602

	2
	119.83126
	30.17105
	7
	119.81805
	30.16723

	3
	119.83678
	30.16929
	8
	119.826
	30.16653

	4
	119.83332
	30.16321
	界标
	119.82058
	30.16896

	5
	119.82529
	30.15809
	
	
	







[bookmark: _Toc65568824][bookmark: _Toc68612243]附表4  临安区河桥镇江岭水库饮用水水源保护区信息登记表
	[bookmark: _Hlk66832519]水源编号
	G010210-330185109-R-0135
	水源名称
	江岭水库

	水源类型
	小型水库
	所在水系/小流域
	昌化溪

	日供水规模（吨）
	2000
	服务范围
	学川村、金燕村、蒲村村、秀溪村、七都村

	服务人口（人）
	8091
	中心点坐标
	119°02'10.2"E
30°05'5.04"N

	保护区范围
	一级保护区
	一级保护区水域：水库多年平均水位线对应的高程线以下（375m）的全部水域，面积0.068 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，其中北岸陆域200m范围内存在道路的以道路为界，不超过水库大坝，不超过分水岭，面积0.21 km2。

	
	二级保护区
	二级保护区陆域：水库多年平均水位线以上集雨区域（一级保护区除外），面积2.656 km2。

	保护区范围内基本情况介绍（污染源、交通穿越等）
	水库周边主要为山地及林地，取水口周边无工业污水排口，无养殖场分布，水库周边存在永久基本农田和经济林，水库二级保护区范围有309县道穿越。

	[image: ]
	[image: ]

	现场照片一
	现场照片二

	水源保护范围示意图（含拐点）
	[image: ]

	拐点坐标
		序号
	东经
	北纬
	序号
	东经
	北纬

	1
	119.03584
	30.08571
	6
	119.01566
	30.08397

	2
	119.03375
	30.09019
	7
	119.02213
	30.08001

	3
	119.02717
	30.0944
	8
	119.03123
	30.07771

	4
	119.01713
	30.09446
	9
	119.03709
	30.08111

	5
	119.01146
	30.08949
	界标
	119.03623
	30.08377

	警示牌
	119.02915
	30.08298
	
	
	







[bookmark: _Toc65568825][bookmark: _Toc68612244]附表5  临安区岛石镇喷洞水库饮用水水源保护区信息登记表
	[bookmark: _Hlk66832862]水源编号
	G010210-330185113-R-0120
	水源名称
	喷洞水库

	水源类型
	小型水库
	所在水系/小流域
	昌化溪

	日供水规模（吨）
	2000
	服务范围
	桥岭脚、大园、大坦、仁里小学

	服务人口（人）
	9060
	中心点坐标
	118°52'30"E
30°17'11.76"N

	保护区范围
	一级保护区
	一级保护区水域：水库多年平均水位线对应高程线（625m）以下的全部水域，面积0.016 km2；
一级保护区陆域：水库多年平均水位线以上集雨区域，其中水库西侧以杭州市行政区边界为界，面积0.088 km2。

	
	二级保护区
	无。

	保护区范围内基本情况介绍（污染源、交通穿越等）
	水库周边主要为林地，水库周边种植大面积山核桃林，取水口周边无工业污水排口，无养殖场分布。

	[image: ]
	[image: ]

	现场照片一
	现场照片二

	水源保护范围示意图（含拐点）
	[image: ]

	拐点坐标
		序号
	东经
	北纬
	序号
	东经
	北纬

	1
	118.87466
	30.28819
	4
	118.87592
	30.28291

	2
	118.87294
	30.28566
	5
	118.87476
	30.28639

	3
	118.87362
	30.28391
	界标
	118.87471
	30.28679






[bookmark: _Toc65568826][bookmark: _Toc68612245]附表6  临安区太湖源镇夏村水库饮用水水源保护区信息登记表
	[bookmark: _Hlk66832969]水源编号
	G010210-330185113-R-0120
	水源名称
	夏村水库

	水源类型
	小型水库
	所在水系/小流域
	南苕溪

	日供水规模（吨）
	1350
	服务范围
	畈龙村、横徐村、光辉村、碧淙村、南庄村（龙溪、横溪）

	服务人口（人）
	7319
	中心点坐标
	119°33'50.07"E
30°19'36.7"N

	保护区范围
	一级保护区
	一级保护区水域：水库多年平均水位线对应的高程线（260m）以下的全部水域，面积0.060 km2；
一级保护区陆域：一级保护区水域外200m范围内陆域，200m范围内存在道路（众潘线）的以道路为界，不超过分水岭，面积0.1 km2。

	
	二级保护区
	上游流域至龙门寺水库坝址处区间集雨范围（一级保护区外区域），面积3.36 km2。

	保护区范围内基本情况介绍（污染源、交通穿越等）
	取水口周边无工业污水排口，无养殖场分布，水库取水口附近存在部分夏村村原住民。

	[image: ]
	[image: ]

	现场照片一
	现场照片二

	水源保护范围示意图（含拐点）
	[image: ]

	拐点坐标
		序号
	东经
	北纬
	序号
	东经
	北纬

	1
	119.56537
	30.32669
	6
	119.55496
	30.32652

	2
	119.57138
	30.33332
	界标
	119.56459
	30.32682

	3
	119.56568
	30.34207
	警示牌1
	119.56301
	30.32689

	4
	119.55413
	30.34215
	警示牌2
	119.56474
	30.33223

	5
	119.54151
	30.33422
	
	
	






[bookmark: _Toc65568827][bookmark: _Toc68612246]附图1  临安区龙岗镇华光潭一级水库饮用水水源保护区范围示意图
[image: ]
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[bookmark: _Toc68612247][bookmark: _Toc65568829]附图2  临安区板桥镇居仁水库饮用水水源保护区范围示意图
[image: ]
[bookmark: _Toc68612248][bookmark: _Toc65568830]附图3  临安区河桥镇江岭水库饮用水水源保护区范围示意图
[image: ]
[bookmark: _Toc65568831][bookmark: _Toc68612249]附图4  临安区岛石镇喷洞水库饮用水水源保护区范围示意图
[image: ]
[bookmark: _Toc65568832][bookmark: _Toc68612250]附图5  临安区太湖源镇夏村水库饮用水水源保护区范围示意图
[image: ]



[bookmark: _Toc68612251]附件1  专家评审意见
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[bookmark: _Toc68612252]附件2  专家签到单
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[bookmark: _Toc68612253]附件3  部门意见
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[bookmark: _Toc68612254]附件4  仙人塘水厂环评批复文件
[image: ][image: ]
image1.png




image2.png
wfE (m)
<100
100200
T 200350
W 350-500
500800
500-1000

1000-1300 0600 26000 52000m

= >1300





image3.png
AR ()

BT (84kn?)





image4.jpeg
®

o
= marmmme < ® ®

My AR AR
——— —_—

PR 1t 330000

AR





image5.jpeg




image6.jpeg




image7.emf

image8.emf

image9.emf

image10.emf

image11.emf

image12.emf

image13.emf

image14.emf

image15.png
©




image16.png
&)




image17.png




image18.jpeg
}‘— 3000mm ——|

SLEE
S g2
P0000C00 000000 0
0200000 25085 00550605520 065 0 0 0060502 0200550
2056 6000
1L.3.90mmx180mm oo °°, 2(oma
e K B350mmx350mmx300mm





image19.jpeg




image20.jpeg




image21.jpeg
<]
I
=
i
m.
%
i
=
&
&
,zm
2
1
=
%




image22.jpeg
I 22 [X.Jis A 7K E AR R KK PR AR X

@ B
4}? Bk

— BRI
G Ix





image23.jpeg
® 7
® w
@ 1k
® #is

—RIRYIX
“RIRYIX





image24.jpeg
I 2 X 30 7K K K K R AR 371X

0 0.0325 0.065
7





image25.jpeg
I 22 X S A 7K PEAR P K K P AR 1X

3

® Fz
D L

@ nuk

® B

O Ry
B 1T





image26.jpeg




image27.jpeg
22 A Ak | )





image28.jpeg
0 0.175 0.35
N

ZRIRYIX





image29.jpeg
i 52 b B K PR A iR | )

0 0.0325 0.065
—





image30.jpeg
i 22 X 52 K e R KK AR 37 X





image31.jpeg
(X “Frpg A” SRR AKBRRY E R4 £)
ERPFRNL

2021 F3 A 1L HT 4, MM T ESTRA L) RERZXH
RAFT CERE “FFA” RAKXARRE ERH#E) (UTF
HH# AR £RFF 2, S4RMARARARE, KREEK
A, TARNFERFEREZSR. RERR, RXAEHE, K
TRR. REAA. BXAAE. ABEL. BFE. THE. HHA.
BEHR. RURBERIL (LEME). 2IFRER LAY (F
) WILRE, Enaitd, BETFELLT:

— AT R) REERIE, AELTE, #RTT, FoEEE
BEARXHER, EEUTERHEF LA,

= BmEN

LREERXG EAMERETARAGER, 4 LFER,
#-FRUABRREREE, H#MBEAK SN

28— F A EAEH NN XY, REARMREERSE—F
RERP KA FEFR, H40 R han A RIS E R,

SELBRYBIENEEE, #—F 24U A AKX BRI R &
BHE, B w, Hatk, BX—%;

4A TR AR A T BUACH TR 440 36 AR

xs. %o ﬁfaﬁi\ M

Vo220 #3A11H




image32.jpeg
Bo kel ARG

BEZEZ S bk
LA R U WV LA F 0 W % 5





image33.jpeg
(ERR “FrAAN" KiFSFRFRIESR) ERER

Rt (%ﬁ)f‘f@ o) RuetiE, 2021303
FEQR B4

RHERL:  Fd





image34.jpeg
(IR “FHAAN" KiRpRPEIESR) GERE
) BRRIRER

BB 291.3.58
vl
BAREIL:

1 25 %K LA AL AL, 32 K — RIR P
K WA AASARE, wok i ermE. RE LHEXK
B, FIMRALILWAAKE . KWIRGUEA AR S, b TAT
A —BARA R A T8 K AR,

2. PR AT R R BT F, ME TRA A B
AT E i, 5L BRE S KN RER
DA JE sk S K I 3 A B T K

3. “3.6. 2 A AKRRS BRI FEEANT EHA
X F WS — SR





image35.jpeg
(FRE “FRAAN" kiFHRPRIESR) GERERL

R4 (%F) : ff i B3R
RAFutiE: 2021483 f1 5 H
*E9% (85): P





image36.jpeg
(BERE “FHAA" KEHRPRRIESR)
ERERLE) BRRER

RAEwE: 202143 A S H





image37.jpeg
(ERE “FrA A" KB RIPRRESR) GERERRE)
BRRiER

ﬁ%%mﬁkﬁ%_,/’ [
L XERIE: GRLAARREEAG) EEHHEN GHIAARFEH)

FT2020 51 A1 HEM, BHRK: RAKEHARRER L HRKAKE
H, EWHEMEE (FLERAEXEEAZ) (2013.1) .

2. & 233 BRRAFBRFRAABEMTR (TSHRIEL) , RERELS
R, FEK; RAKNRIERE—RER OSHHFIESR, B 95%HIEIE
REHIE,

3. 233 EAIR: BUA B XE, EMBEMATHRE. B 10 AT
BARKT AR EERALREANE.

R (2015 £HR) LR EFASER 334, HFHEZRH 14 4,
BT 19 4.

5. RRNBKEAE - FAERRELR ENTXREEL, NALELH
BN, KERER 8257 i m3, B—EERH. Kk — kil & A,
BAKBARCE - BREEK, BERRELATRXAERXTFRELEEK
A, REZ 1007 m3, 2—BUBHE, B, ZaT—hnh (—8) AE,
B ERmE A KEUEARFRELKE LALBAT BEA, HAA
H12324 Ao BEKERKAD 6713 A; SEEEEAERTFEEECENR
B 1.4km 4, BEAA B 9060 A; EMEEAAD 7319 A

6. RFPRBEERDRMEARTE, HWEEKAFFXEEHLEN.
7. %&32-1 IERRFoi A A MK A AR E LB BEEEZEARBK.

8. R KRN G ST AT ERK. EERINFTERE, AT
AR WG A K L B 3km B K KRR R BB L. A /MR K

SETFHAMBRE TR,
9. RURRPERFEERRE LR, Bh—F—REPERAFERTR
ERIEEZ, BPREERREK.





image38.jpeg
(IERX “FRAAN" KFEHRPRIESR) GEREL

FMER (£3) 4 :
RAREFIE]: 2021 4 3 F

FTEHR (£4) . p
3





image39.jpeg
(FREX “FHAAN” KBRFRPRUESE) GERER
B BRRER

BARRAL (%
EEQR (&

FAketE: 3F 5 H

— ERTEWA)TBASERENR P 2397 P 3 6750 A,
2 AR ARGER R 432 F0 RATAA 3300, Y
R AR Rt 6T ob A AR E &4,

Z ERBRAME>MRAR, 17 WEEN: BRAEM
FTRELEERA, A TFRE LEERN, FAEE
AEWAT EWAT. —HRE I MTEAM.

= REERERAE-RRFENFARRSE. BEF
ZE B, RPXEIMT. AERRFEASREE B
BE, RAENMAIH, AMBREK, EHALERER
Ko





image40.jpeg
(BZRR “FHAA" KFSRPRYESR) GEREL





image41.jpeg
ol S

I 13
OBRR 0 xmpmpEnEsrg) ERER
#) BAERE

Wi g5
&ﬁaﬁ<ﬁﬁ>:£§' K R et iR

TEHE (£4) \ g2

RBER: oA





image42.png
(BRE “FRAA" KFESRPRUTHR) (ERED
W RRRME

AMeti: 2021 93719 8

RA%R:

FAR—GARRP REBS R RRPERR: A
ERGUR S (—RRPREA) RAE BT H L
HLARR (REFPRRA) , TALARA KB, &
R1.795 k'

EREESRAUARN, SLMH, CHE, A
$HE, SREERS. BARSRPERRE, ABM
|#mas = gEpRBRER.





image43.jpeg
(FRE “FHAAN" KEHRPRIESR) GERERD
) BRRiR®

Rgeti: -1 4 /%

KRR





image44.jpeg
(FREX “FHAN" KFEBFRFEIESTR) GERER
B BARER

Rt RS g FE R RAw L 202135
EEQE (4





image45.jpeg
IEERE (2020) 23 5

RFAUNEAK) REEETEE BN B A HEERER
HER KR

AN TG 2 KR K F R EERRAE:

B B, ER T m IR AR A S E R (i AE A
FEREETEARTERBERAREER) oAt HH EKRE,
ZHEE, ELWT:

—. BE (WAEA FREETEZRAE AR HRE L)
%k

Z. FNEEATE ERMN IR X & R AE A AEAT 5209 23
B F s B AT B, TE MR E 6300.82 7, ¥EEHER
150 FARFEAMEE— B, FHELHEMR 140 FHRKEAZESE
—JE, FFE &R 1888, 6 F A K T ACE 8000m3/d Byl A A —
B, HAEEAEKE 2 8kn B DNA00 B AL, HHEEBRKEHI. Tkn





image46.jpeg
B LR % 6 4 DN300 TE K B,

= TUH ARG R S TUE B UM AR A TUE R e
M. ESRPER. FROFFATERIOEEE, WAPTHR =
Het” #Z. TEERE, REAETE AR EEL TR,

W, ARTEGER, B, MR, EFTERAWHRER. B
A I EEL EEAR N, AEFRUARIE FHF .

A, ARTFEERANEFREERE, BEHMERE R
RAFEERWEIMN, FRREEE.

N HAMEZ HRARASL, FREZHTEF TRRE, AN
FR A R B SR F

FEEAAARN, KA, HXPTHFEL ERE®, &F
FAERAT .

Pt RR&R. AREBF, LW REFRASA RN E
M & STE RN Z DB TRF A (T ATF) 202053 A3 HER





